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RUESTUNGEN

Ristungen und Schutzbekleidungen schiitzen den Korper oder Korperpartien des
Menschen vor allgemeinen Gefahren. Dabei kann es sich um den Widerstand gegen
korperliche Angriffe handeln, gegen das Eintreten von Klingen oder Geschossen usw.,
sie kdnnen aber auch vor Strahlungen, Gasen oder anderen Gefahrdungen schiitzen.

Riistungsschutz (RS)

. Ein Schutzanzug oder eine Ristung schitzt den Koérper mit dem
angegebenen RS an den entsprechenden Koérperbereichen:

Trefferziffer | Kérperbereich Beispiele fiir Schutzmdoglichkeiten
1-8 Kopf Helm

9-12 Hals Hals-Schultersattel; Ringkragen
13 -18 Rechter Brustbereich Weste; Jacke; Torsoplatte

19 - 24 Linker Brustbereich Weste; Jacke; Torsoplatte

25 - 29 Rechter Bauchbereich Weste; Jacke; Torsoplatte

30 - 34 Linker Bauchbereich Weste; Jacke; Torsoplatte

35 -40 Rechter Oberarm Jacke; Armschiene

41 - 46 Linker Oberarm Jacke; Armschiene

47 - 51 Rechter Unterarm Jacke; Armschiene

52 - 56 Linker Unterarm Jacke; Armschiene

57 - 60 Rechte Hand Handschuh

61 - 64 Linke Hand Handschuh

65 - 70 Becken / Glied Hose; Lendenschurz

71 -76 Rechter Oberschenkel Hose

77 - 82 Linker Oberschenkel Hose

83 - 87 Rechter Unterschenkel Hose; Knieschoner

88 - 92 Linker Unterschenkel Hose; Knieschoner

93 - 96 Rechter FuB Schuh; Stiefel

97 - 100 Linker FuB Schuh; Stiefel

. Wird der Schutzanzug am entsprechenden Korperbereich getroffen, wird an
diesem Ort der RS dezimiert.

. Wird der RS an dem Ort auf 0 dezimiert, gehen madgliche weitere TP zu
Lasten der Person.

. Der Barriereschutz (BS) stellt den Schutz der Ristung dar, die erst erreicht
werden muss, damit ein Treffer Uberhaupt erst eine Wirkung hat.

Besitzt eine Riistung beispielsweise + 2 BS, muss der Treffer mind. 2 TP betragen, damit die Ristung
Uberhaupt einen Schaden nehmen kann.

. Werden Ristungen (bereinander getragen, wird zuerst der RS der obersten Ristung abgetragen. Ebenso
werden die WM aller Ristungen addiert.
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Auflistung der Riistungen
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Riistungen Erléiuterung BS RS Schutzobjekt und WM Preise
Aramid- Schutzanzug aus + 6 + 8 Hose = - 1 750
Ristung polymeren Jacke = -1 1.200
Kunststoffen Weste = / 750
Gambeson Textilristung aus + 1 + 2 Hals-Schulter-Sattel = / 50
Leinen oder Schitzt + 4 Weste = / 80
Rohbaumwolle WM mehr vor Jacke = - 1 100
Kalte. Mantel = - 1 120
Gestein Verfestigte + 10 + 10 Hausmauer /
Gemische aus + 10 + 20 Massive Gesteinsmauer /
Mineralkdrner
Helme Metall + 4 + 6 Metallhelm (Ritterhelm) = - 1 100
Metallhelm mit Visier = - 2 150
Duroplast + 4 + 6 Helm (mit oder ohne Visier) = - 1 50
Polymer + 10 + 20 Helm mit Visier = - 2 1.500
Holz Ristung aus +1 + 2 Armschienen =/ je 50
Gewebe von (wenn oben und unten, dann - 1; je 100
Bdumen und die WM bleibt auch bei beiden Armen - 1.)
holtzernen Beinschienen = / je 50
Strauchern (wenn oben und unten, dann - 1; je 100
die WM bleibt auch bei beiden Beinen - 1.)
Torso = -1 200
Sperrholz + 1 + 2 30 x 30 cm und 12 mm Stéarke 5
Holzschilde + 4 + 6 Buckler 50
Rundschild 100
Dreieckschild 150
Drachenschild 200
Turmschild 250
Setzschild 300
Tischplatte, + 6 + 8 100 x 80 cm und 27 mm Starke 75
Holzplatte, Tir ...
Dicke Holzplatte + 10 + 10 100 x 80 cm und 38 mm Starke 100 -
(Eichenholzplatte) 150
Kunststoff Duroplast + 4 +6 Helm (mit oder ohne Visier) = - 1 50
Ringkragen =/ 50
Hals-Schulter-Sattel = / 100
Schuh-Kappe =/ 100
Stiefel-Kappe = - 1, weil Stiefel 150
(Unterschenkel = Leder)
Aramid + 6 + 8 Hose = -1 750
Jacke = -1 1.200
Weste =/ 750
Hartgummi + 6 + 8 Sehr feste Reifen; flir gepanzerte Fahrzeuge 500
Polymer + 10 + 20 Polymer-Helm mit Visier = - 1 750
Polymer-Armschienen (komplett) = - 1 250
Polymer-Beinschienen (komplett) = - 1 250
Polymer-Torso = - 1 1.250
Polymer-Torso + Gliedschutz = - 2 1.500
Polymer-Setzschild mit Sichtfenster 2.600
Leder Gegerbte + 1 + 2 Mitze = - 1 50
Tierdermis; Schitzt + 2 Armschienen = / je 25
schitzende WM vor Kalte (wenn oben und unten, dann - 1; je 50
Bekleidung die WM bleibt auch bei beiden Armen - 1.)
Beinschienen = / je 25
(wenn oben und unten, dann - 1; je 50
die WM bleibt auch bei beiden Beinen - 1.)
Ringkragen =/ 50
Hals-Schulter-Sattel = / 100
Handschuhe =/ 50
Lendenschurz = / 100
Hose =/ 200
Jacke = - 1 200
Mantel = - 1 300
Weste = / 100
Schuhe =/ 100
Stiefel = - 1 (auch Unterschenkel-Schutz) 150
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Riistungen Erléiuterung BS RS Schutzobjekt und WM Preise
Metall Element; + 4 + 6 Helm = -1 100

Stahl einer Autotdr; Helm mit Visier = - 2 150
Metallriistungen Hals-Schulter-Sattel = / 150
Armschienen =/ je 50
(wenn oben und unten, dann - 1; je 100
die WM bleibt auch bei beiden Armen - 1.)
Beinschienen =/ je 50
(wenn oben und unten, dann - 1; je 100
die WM bleibt auch bei beiden Beinen - 1.)
Handschuhe = - 1 150
Torso = -1 200
Torso + Gliedschutz = - 2 250
Schuhe = -1 100
Komplette Ristung = - 8 1.000
Metallplatte; + 6 + 8 Bucklerschild 100
Metallschilde Rundschild 200
Dreieckschild 300
Drachenschild 400
Moderner Turmschild 500
Moderner Turmschild mit Sichtfenster 600
Gepanzertes Auto + 10 + 20 integr.
Panzertauch- Metallischer + 4 + 6 Komplettanzug = - 6 10.000
anzug Tauchanzug flirs schitzt + 2 Talent MOT erforderlich;
Tiefseetauchen WM vor Kélte zusatzlich - 2 WM wenn der TW misslingt;
Polymer- Rustungsteile aus + 10 + 20 Polymer-Helm mit Visier = - 1 250
Ristung Polymer- Polymer-Armschienen (komplett) = - 1 500
Verbindungen PTFE Polymer-Beinschienen (komplett) = - 1 500
Polymer-Torso = - 1 800
Polymer-Torso + Gliedschutz = - 2 1.000
Polymer-Setzschild mit Sichtfenster 2.600
Schilde Schutzwaffe aus ... Buckler 50
Holz + 4 + 6 Rundschild 100
Dreieckschild 150
Drachenschild 200
Turmschild 250
Setzschild 300
Metall +6 + 8 Bucklerschild 100
Rundschild 200
Dreieckschild 300
Drachenschild 400
Moderner Turmschild 500
Moderner Turmschild mit Sichtfenster 600
Kunststoff Polymer + 10 + 20 Setzschild mit Sichtfenster 2.600
Tauchanzug Elastischer schitzt + 2 Tauchanzug, komplett 200
Neopren-Anzug WM vor Kalte
zum Tauchen Mit Flossen = - 1
Mit Tauchermaske = - 1
Mit Drucklufttauchgerat auf dem Ricken = - 1

Beschreibungen der Riistungen

Aramid-Riistung: Aramide sind polymere Kunststoffe. Sie wurden mit Metallteilen kombiniert und zu einem
elastischen und widerstandsfédhigen Kunststoffgewebe verarbeitet. Aramid wird als schitzende Bekleidung bei
Katastrophenschutzkréaften, Polizei und Militdr eingesetzt. Die Schutzkleidung fangt die kinetische Energie des Angriffes
ab. Aramid gibt es als Hose, Jacke und Weste. Unter der Schutzkleidung dirfen keine Gegenstdnde getragen werden,
z. B. Kugelschreiber, weil diese sonst wie Sekundargeschosse wirken.

Gambeson: Textile Ristung, die aus mehreren Lagen von Leinentichern besteht oder aus Rohbaumwolle oder mit
Stoffresten ausgestopft ist. Der Gambeson wurde im Mittelalter getragen, oft unter dem Kettenhemd und sollte gegen
Schwerthiebe und Pfeilbeschuss schiitzen. Es gibt den Gambeson extra als Hals-Schulter-Sattel, ansonsten als Weste,
Jacke oder Mantel, mit der auch die Genitalien geschitzt sind. Der Gambeson ist eine dicke Bekleidung und schitzt vor
Kalte mit + 4 WM, allerdings sollte man dann damit schwere kdrperliche Aktivitaten vermeiden, weil man schnell ins
Schwitzen kommt und es dann ins Gegenteil umschlagt. Bei Warme wird der TW durch das Tragen des Gambison - 2
WM und es besteht die Gefahr der Dehydrierung.

Gestein: Verfestigte Gemische aus Mineralkérner. Hauswdnde sind aus Stein. Burgen sind aus massiven
Gesteinsmassen.
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Hartgummi: Hartgummi sind Elastomere. Elastomere sind formfeste, aber elastische Kunststoffe. Hartgummi wird als
Traktorreifen oder als besonders feste Reifen flir gepanzerte Fahrzeuge genutzt.

Helme: Ein Helm ist eine stabile und schiitzende Kopfbedeckung, die vor allem aus Kunststoff oder Metall besteht.
. Ein Helm verursacht immer - 1 WM.
. Ein Visier am Helm schitzt auch die Gesichtspartie.

Holzriistung: Aus dem Gewebe von Bdumen oder hdlzernen Strauchern wurden vor allem in der Kupfer- und
Bronzezeit Ristungen erstellt. Holzerne Stabchen, Platten oder Scheiben wurden zusammengeschniirt und bildeten die
schitzende Ristung. Holzristungen lieBen sich als Arm- und Beinschienen nutzen oder als schiitzende Torsoplatte.
Holz wurde in der Zeit auch genutzt, um Schilde herzustellen.

Kunststoff: Riistungen und andere Werkstoffe aus Makromolekilen.

- Duroplaste sind Kunststoffe, die nach ihrer Aushartung nicht mehr verformt werden kénnen. Sie kénnen
durch einfache Verfahren geformt werden, auch mit 3-D-Druckern. Duroplast wird unter anderem in
Bereichen der Sicherheit eingesetzt, indem es z. B. zum Helm verarbeitet wird. Auch Schuhe und Stiefel
kdnnen schiitzende Kappen aus Duroplast besitzen und lassen sich so als Kampfschuhe einsetzen. Der untere
Beinbereich eines schiitzenden Stiefels besteht dann allerdings aus Leder.

- Aramide gehoéren zu den Polyamiden. Aus ihnen werden bewegliche Schutzbekleidungen hergestellt.

- Hartgummi sind Elastomere. Aus ihnen werden harte Gummiprodukte hergestellt, z. B. Traktorreifen oder
auch Schutzreifen flir gepanzerte Fahrzeuge.

- Komplexe Polymer-Verbindungen sind Nanopolymere, mit denen Legierungen, Schilde und harte
Ristungsteile hergestellt werden. Die Ristungen werden vor allem fiir Spezialsoldaten entworfen, wie auch
flr den Sprengstoff-Raumdienst.

Leder: Leder ist gegerbte Tierdermis, das zugeschnitten individuell Kérperteile schiitzen kann, z. B. in Form von
Armschienen, Schuhen, Lendenschurz, als Weste, als Hose usw. Leder schiitzt + 2 WM vor Kalte.

Metall: Element, das im festen Zustand oder durch metallische Legierung verhartet werden kann. Metall ist elektrisch-
und warmeleitfahig. Metall wird seit der Eisenzeit fir Rlstungsteile hergestellt. Das Tragen von metallischen
Ristungen verursacht starke WM. Schuhe, die mit Metallplatten ausgestattet sind, richten beim FuBtritt einen Schaden
wie ein Kampfstiefel an. Auch Autostahltiiren oder moderne Turmschilde bieten entsprechenden Schutz.

Panzertauchanzug: Starrer Tauchanzug mit eigenem Oberflachendruck und einem Sauerstoffkreislaufgerat. Die
Gelenke stellen einen internen Oldruckausgleich her und sind somit beweglich. Anstelle von Handen sind kleine
Greifhande eingesetzt. Mit Panzertauchanziigen lassen sich grdoBere Wassertiefen erreichen. Der Anzug und der
Taucher sind durch den Luftinhalt leichter als das Wasser. Durch kleine Propeller kann der Panzertauchanzug in die
Tiefe gehen und durch abwerfbare Gewichte ist ein auftauchen madglich, wie auch ein Notaufstieg. Durch die Propeller
bewegt sich der Panzertauchanzug auch vorwdrts. Der Panzertauchanzug ist mit Kabeln zur Wasseroberflache, bzw.
zum Boot verbunden. Er besitzt Bullaugen am Kopfstlick oder das Kopfstlick besitzt eine Glashalbkugel. Das Kopfstiick
ist kippbar und dort steigt der Taucher ein und aus. Mit dem Panzertauchanzug kann man eine Tiefe von bis zu 600 m
erreichen.

. Der Panzertauchanzug schirmt die Kalte bis zu 0 © ab.

e Zur Handhabung eines Panzertauchanzugs wird das Talent MOT verwendet.

. Misslingt der TW werden alle TW - 2 WM.

Polymer-Riistung: Harte Kunststoff-Rlstungsteile, die aus komplexen Polymer-Verbindungen (Polytetrafluorethylen)
hergestellt werdenn. Sie werden als Panzerplatten getragen, namlich als Helm, in dem auch ein Visier eingearbeitet
ist, als Torsoplatte und als langere Torsoplatte, die auch den Gliedbereich schitzt, als Armschienen und als
Beinschienen. Das Tragen der verschiedenenen Polymer-Platten 16st WM aus. Die Polizei- oder das Militér verwenden
gelegentlich auch einen Polymer-Setzschild mit Sichtfenster. Dieser ist allerdings relativ teuer, schitzt dafir aber auch
wesentlich starker als ein Metallschild.

Schilde: Schutzwaffe gegen Hieb- und Stichwaffen und Wurfgeschosse. Der moderne Schild wird von Polizei- und
Militarkrafte verwendet, in Form eines Setzschildes, oft mit Sichtfenster. Altertiimliche Schilde wurden im Mittelalter
verwendet. Der altertiimliche Schild besteht aus Holz, Flechtwerk, Leder oder meistens aus Metall. Schilde tragen oft
das Wappen ihrer Herolde. Um mit Schild und Waffe gleichzeitig zu hantieren, muss dem Trager im Vorfeld die
Kognition auf das beidhdandige Kampfen gelingen. Schilde gibt es in verschiedenen Formen und GroBen:

. Der Buckler ist ein runder Faustschild, der vor allem in der frihen Eisenzeit zur Verteidigung genutzt wurde.
Er wurde haufig aus Holz hergestellt und schiitzte Hand und Unterarm.

. Der Rundschild wurde in der mittleren Eisenzeit hergestellt. Er war vor allem Ruderern auf Schiffen hilfreich.
Er schitzt Hand, den kompletten Arm und kann schiitzend vor den kompletten Torso gehalten werden.

. Der Dreieckschild existiert seit der mittleren Eisenzeit. Er wurde aus dem Drachenschild heraus entwickelt.
Der Dreieckschild ist flacher und kleiner als der Drachenschild und dadurch nicht so schwer. Da in der Zeit
bereits Beinschienen und Helme getragen wurden, war ein groBer Schild nicht mehr so nétig. Der
Dreieckschild schiitzt vom Oberkdrper bis zum Glied.
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Der Drachenschild wurde in der mittleren Eisenzeit hergestellt. Er ist ein Langspitzschild, dessen untere Seite
stark verlangert ist, um Reitern mehr Schutz zu bieten. Auch fir Infanteristen war der Drachenschild
sinnvoller als der Rundschild, weil mit dem Drachenschild auch die Beine geschiitzt sind. Er schiitzt vom Bein
bis zum Oberkérper oder wenn man ihn hochhéalt, vom Kopf bis zum Glied. Besitzt man in ST allerdings einen
Wert von unter 12, ist ein TW auf ST noétig, sonst wird der Versuch des beidhdndigen Kéampfens oder der
direkte Nahkampf mit dem Schild - 2 WM. Dauerndes Tragen kann erschopfen.

Der Turmschild existiert seit der Eisenzeit. Er schiitzt vom Oberkérper bis hinunter zu den Beinen oder man
stellt ihn ab, von den FiBen bis zum Bauch. Kniet man sich dahinter, kann man komplett verborgen sein. Seit
der Industrialisierung werden Turmschilde auch als taktische Einsatzschilde mit Sichtfenster fir
Polizeieinsatzkrafte hergestellt. Besitzt man in ST allerdings einen Wert von unter 12, ist ein TW auf ST nétig,
sonst wird der Versuch des beidhandigen Kampfens oder der direkte Nahkampf mit dem Schild - 2 WM.
Dauerndes Tragen kann erschopfen.

Der Setzschild wird seit der Aufklarung hergestellt, der eine Weiterentwicklung des Turmschildes ist. Er ist
1,50 bis 2 Meter hoch und bietet einer oder mehreren Personen Schutz. Der Setzschild wurde anfangs von
Bogenschiitzen genutzt, um dahinter nachladen zu kdnnen. Sitzschilder wurden auch als Schildwand
aneinandergereiht und als SchieBscharten genutzt. Seit der Industrialisierung werden Setzschilde auch als
taktische Einsatzschilde mit Sichtfenster fir Polizei- und Militdreinsatzkrafte hergestellt. Besitzt man in ST
allerdings einen Wert von unter 12, ist ein TW auf ST noétig, sonst wird der Versuch des beidhdandigen
Kampfens oder der direkte Nahkampf mit dem Schild - 2 WM. Dauerndes Tragen kann erschopfen.

Tauchanzug: Tauchanziige bestehen aus Neopren und schiitzen im Wasser vor Kalte. Flrs Tiefseetauchen wird ein
Panzertauchanzug verwendet. Beim Sporttauchen (bis zu 50 m) wird Druckluft oder Nitrox als Atemgas verwendet.
Das Abtauchen in tieferen Wasserzonen kann das Gasgemisch toxisch machen.

Der Tauchanzug bewirkt + 2 WM gegen Kalte.

Zusatzliche Flossen ermdglichen ein doppelt so schnelles tauchen, verursachen aber auch - 1 WM.
Die Tauchermaske oder Atemmaske verursacht - 1 WM.

Ein Drucklufttauchgerat auf dem Riicken verursacht ebenso - 1 WM.
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